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TURVALLISUUS

Varotoimet ennen kayttéonottoa

Poista pakkauksen kaikki osat.

Laitteen saa asentaa ja kytked vain pateva sahkdasentaja.
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat asennuksen tai
kytkenndn aikana tehdyista virheista. Kayta laitetta vain
asennettuna.

Laitetta saa kayttda vain, jos se on asianmukaisesti koottu ja
asennettu kalusteisiin ja jos kaytetadn hyvaksyttyd ja
mukautettua tyotasoa.

Tata laitetta saa kayttad vain kotitalouksien ruoanlaittoon ja
ruoan paistamiseen, eikd sitd ole tarkoitettu kaupallisiin
tarkoituksiin.

Poista kaikki etiketit ja tarrat lasista.

Laitetta ei saa muuttaa.

Ala kayta keittotasoa tyo- tai sailytysalustana.

Turvallisuus taataan vain, jos laite on liitetty voimassa olevien
maaraysten mukaiseen suojajohtimeen.

Laitetta ei saa kytkea verkkovirtaan jatkojohdolla.

Laitetta ei saa kayttda astianpesukoneen tai kuivausrummun
ylapuolella:  vapautuvat vesihOyryt voivat vahingoittaa
elektroniikkaa.

Ala kytke laitetta paalle ulkoisella ajastimella tai erillisella kauko-
ohjauksella.

Yleista Turvallisuusohjeet

Kytke keittoalueet pois paalta jokaisen kayton jalkeen.
Ylikuumentuneet rasvat ja 0ljyt syttyvat nopeasti. Jos valmistat
ruokaa rasvassa tai Oljyssa (esim. ranskalaiset perunat), sinun
on tarkkailtava kypsennysprosessia.

Kun kypsennat ja paistat, keittoalueet kuumentuvat. Sen vuoksi
varo palovammojen syntymista laitteen kaytdbn aikana ja sen
jalkeen.

Varmista, ettei mikdan vapaasti seisovan tai sisaanrakennetun
laitteen virtajohto padse kosketuksiin lasin tai kuuman
keittoalueen kanssa.



Magneettisia esineitd, kuten luottokortteja, levykkeita, laskimia
jne. el saa asettaa paalle kytketyn yksikon valittdmaan
|l&heisyyteen. Niiden toimintaan voi tulla hairi6ita.

e Metalliesineitda, kuten veitsia, haarukoita, Ilusikoita ja
kattilankansia, el saa asettaa keittotasolle, koska ne voivat
kuumentua.

e Ala yleensdkaan aseta induktiopinnalle metalliesineita (esim.
lusikoita, kattilankansia jne.), silla ne voivat kuumentua kayton
aikana.

e Ala koskaan peita keittotasoa kankaalla tai suojakalvolla; ne
voivat kuumentua ja syttya tuleen.

e Tata laitetta voivat kayttad 8-vuotiaat ja sitd vanhemmat lapset
seka henkil6t, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai
henkiset kyvyt tai joilla ei ole riittavasti kokemusta tai tietoa, jos
heitd valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisessa kaytossa ja
jos he ymmartavat siihen liittyvat vaarat.

e Lapset eivat saa leikkia laitteella.

e Lapset eivat saa suorittaa puhdistus- ja huoltotoimia ilman

valvontaa.

Suojaus vaurioita vastaan

o Ala kayta kattiloita tai pannuja, joiden pohja on kiillottamaton tai
vaurioitunut  (esim. valurauta). Ne voivat naarmuttaa
lasikeraamisia levyja.

e Huomaa, etta myos hiekanjyvat voivat aiheuttaa naarmuja.

e Lasikeramiikka ei ole herkka lampdiskuille ja erittain kestava,
muttei kuitenkaan sarkymaton. Erityisesti teravat ja kovat
esineet, jotka putoavat keittotasolle, voivat vahingoittaa sita.

e Ala kolhi kattiloita ja reunoja lasilevyyn.

e Ala laita tai jata keittoastioita tyhijille keittoalueille.

e Valta sokerin, muovin tai alumiinifolion joutumista kuumille
keittoalueille. Nama aineet sulavat, tarttuvat ja voivat siten
aiheuttaa halkeamia, murtumia tai muita pysyvid muutoksia
lasilevyyn sen jadhtyessa. Jos kuumille keittoalueille ja& edelleen
aineita, kytke laite pois paalta ja poista nama aineet, kun levy on
vielda kuuma. Keittoalueiden ollessa kuumia on olemassa
palovammojen vaara.



VAROITUS: Valvomaton ruoanlaitto keittotasolla, jossa on
rasvaa tai 0ljya, voi olla vaarallista ja aiheuttaa tulipalon.
HUOMIO: Kypsennysprosessia tulee valvoa. Lyhytkestoista
Kypsennysprosessia on seurattava jatkuvasti.

Ala aseta keittotasolle mitaan esineita.

Ala koskaan aseta kuumia keittoastioita ohjausyksikon paalle.
Lasin alla oleva elektroniikka voi vahingoittua.

Laatikossa ei saa sailyttda syttyvida esineita (esim.
suihkepurkkeja). Laatikossa mahdollisesti olevien
ruokailuvalinelokeroiden on oltava kuumuutta kestavaa
materiaalia.

Ala lammita suljettuja astioita (esim. sailykepurkkeja)
keittoalueilla. Ylipaineen vuoksi sailiot tai tolkit voivat rajahtaa ja
aiheutuu loukkaantumisvaara!



Varotoimet laitteen vikaantuessa

e Jos havaitaan virhe, laite on kytkettava pois paalta ja irrotettava
verkkovirrasta.

e Jos lasilevyssa on murtumia, halkeamia tai halkeamia: Kytke
keittotaso valittomasti pois paalta, kierra keittotason sulake irti tai
irrota  se ja ota yhteyttd asiakaspalveluumme tai
erikoisliikkeeseesi.

¢ Laitteen korjaukset saa tehda vain ammattitaitoinen henkilosto.

e VAROITUS: Jos lasipinta on saroilla, kytke laite pois péaalta
sahkoiskun vaaran valttamiseksi.

Muut suojatoimenpiteet

e Varmista, etta keittoastia asetetaan aina keittoalueen keskelle.
Kattilan pohjan on peitettdvd mahdollisimman suuri o0sa
keittoalueesta.

e Henkilille, joilla on sydamentahdistin: paalle kytketyn laitteen
l&aheisyydessa esiintyy sdhkomagneettinen kentta, joka saattaa
vaikuttaa tahdistimeen. Epdaselvissd tapauksissa ota yhteytta
sydamentahdistimen valmistajaan tai ladkariin.

o Ala kayta synteettista tai alumiinista astiaa: Ne voivat sulaa viela
kuumilla keittoalueilla.

e Ala yrita sammuttaa tulipaloa vedella, vaan sammuta laite ja
peita liekki kannella tai sammutuspeitteella.

HUONOLAATUISTEN KATTILOIDEN KAYTTO TAl
A SOVITINLEVYJEN KAYTTO INDUKTIOKAYTTOON A
JOHTAA TAKUUN ENNENAIKAISEEN
PAATTYMISEEN.

VALMISTAJA EI VASTAA KEITTOTASOLLE TAI SEN
YMPARISTOLLE MAHDOLLISESTI AIHEUTUVISTA
VAHINGOISTA.




LAITTEEN KUVAUS

Tekninen kuvaus
Tyyppi XTRAVENT373F60
Kokonaisteho 6970 W
Keittotason EChob** energiankulutus 179,4 Wh/kg
Keittoalue edessa vasemmalla @ 175 mm
Astian pohjan vahimmaishalkaisija @ 90 mm
Nimellisteho* 1400 W
Tehostettu teho* 2000 W
Standardoitu keittoastialuokka** B
Energiankulutus ECcw** 181 Wh/kg
Keittoalue takana vasemmalla @ 175 mm
Astian pohjan vahimmaishalkaisija @ 90 mm
Nimellisteho* 1400 W
Tehostettu teho* -
Standardoitu keittoastialuokka** C
Energiankulutus ECcw** 177.3 Wh/kg
Keittoalue takana oikealla @ 175 mm
Astian pohjan vahimmaishalkaisija @ 90 mm
Nimellisteho* 1400 W
Tehostettu teho* 2000 W
Standardoitu keittoastialuokka** A
Energiankulutus ECcw** 177.3 Wh/kg
Keittoalue edessa oikealla @ 175 mm
Astian pohjan vahimmaishalkaisija @ 90 mm
Nimellisteho* 1400 W
Tehostettu teho* -
Standardoitu keittoastialuokka** B
Energiankulutus ECcw** 181 Wh/kg

Ohjauspaneeli

* Suoritukset voivat vaihdella kattiloiden muodon, koon ja laadun mukaan.
** | askettu kdyttbominaisuuksien mittausmenetelmén (EN 60350-2) mukaisesti.

Ajastimen ja tehon
naytto
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KEITTOTASON KAYTTO

Naytto

Nayttd Toiminto Kuvaus

0 Nolla Keittoalue on aktivoitu

1...9 Tehotaso Tehon asetus

U Ei kattilan tunnistusta Kattilaa ei ole asetettu paalle tai ei sovi
kaytettavaksi

E Virheilmoitus Elektroniikan virhe

H Jaannoslampo Keittoalue on kuuma

P Tehostin Tehostimen teho on aktivoitu.

L Lukitus Keittotaso on lukittu

[Imanvaihto

Tuuletin toimii automaattisesti. Se kaynnistyy alhaisella nopeudella heti, kun elektroniikan
antamat arvot ylittavat tietyn kynnysarvon.

Korkeampi nopeus kytkeytyy paalle, kun induktiokeittolevya kaytetddn intensiivisesti. Tuuletin
vahentaa nopeuttaan ja kytkeytyy automaattisesti pois paalta heti, kun elektroniikka on jaahtynyt
riittavasti.

KEITTOTASON KAYTTOONOTTO

Ennen ensimmaista lammitysta

Puhdista laite ensin kostealla liinalla ja pyyhi sitten kuivaksi. Ala kayta puhdistusaineita, jotka
voivat aiheuttaa sinertéavan savyn lasitettuun pintaan.

Induktioperiaate

Kunkin keittoalueen alla on induktiokela. Kun keittoalue kytketdan paalle, taméa kela synnyttaa
magneettikentdn. Magneettikenttd indusoi pydrrevirtoja Kkattilan pohjassa, jonka tulee olla
magneettista. Tama kuumentaa kattilan pohjan. Keittoalue lampenee vain epéasuorasti kattilan
luovuttaman lammaon kautta.

Induktiokeittoalueet toimivat vain-magneettisten keittoastioiden kanssa:

e Sopivat induktiokeittoastiat, joissa on magneettinen pohja, kuten: Valurauta, teréas, emaloitu
terds, ruostumaton teras magneettisella pohjalla.

e Ei induktioliedelle sopimattomat keittoastiamateriaalit: Kupari, alumiini, lasi, puu, savi,
keramiikka, ei-magneettinen ruostumaton teras.

Induktiokeittoalue saatyy automaattisesti keittoastian koon mukaan. Keittoastian halkaisija ei saa
olla pienempi kuin tietty pohjan halkaisija, muuten induktio ei kytkeydy p&éalle. Jokaisen kattilan
pohjan halkaisijan on oltava kooltaan keittoalueen koosta riippuva vahimmaiskoko.

Jos induktiokeittoastia ei ole sopiva, nayttoéon tulee [ U ].

Sensorikytkinpaneelien toiminta

Keittotasoa ohjataan sensoripainikkeilla. Ne reagoivat lasia kevyesti sormella koskettaessa. Jos
kosketat painikkeita noin sekunnin ajan, ohjauskomennot suoritetaan. Jokainen kytkinpaneelien
toiminta kuitataan akustisella ja/tai visuaalisella signaalilla.

Paina normaalikdytdssa vain yhta painiketta kerrallaan.
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Keittotason kytkeminen péaaélle ja pois paalta
Kytke paalle ensin keittotaso ja sitten keittoalue.

e Keittotaso: kytkeminen péaalle / pois paalta:

Toiminta Ohjauspaneeli Nayttd
Kytke paélle Paina [ @ ] paina 4x[0]
Kytke pois paalta Paina[ D] Ei mitaan tai [ H ]

e Keittoalue: kytkeminen péaélle / pois paéalta:

Toiminta Ohjauspaneeli Naytto

Keittoalueen valitseminen Paina [ ] [0]

Tehon lisaaminen Paina [ +] [1]-[9]

Tehon vahentaminen Paina painiketta [ - ] [9]-11]

Kytkeminen pois Paina [(J] ja[ -] yhdessa [O]ja[H]
Tai paina [ - ] [O]tai[H]

Jos mitaan syotetta ei enaa anneta, keittotaso kytkeytyy turvallisuussyista pois paaltd noin 20
sekunnin kuluttua ja nollat sammuvat.

Kattilan tunnistus

Kattilan tunnistus varmistaa taydellisen turvallisuuden. Induktio ei toimi:
¢ Jos kuumennusalueella ei ole kattilaa tai jos tama kattila ei sovellu induktiokayttoon. Tassa
tapauksessa tehoa ei voida lisata ja naytdssa nakyy [U]. Tama symboli haviaa, kun kattila
asetetaan lammitysalueelle.
e Kun kattila poistetaan lammitysalueelta, toiminta pysahtyy. Naytéssa nakyy [U]. Symboli [U]
havidd, kun Kkattila asetetaan takaisin lammitysalueelle. Kypsennys jatkuu aiemmin
asetetulla tehotasolla.

Sammuta lammityselementti kayton jalkeen: Ala jata kattilan tunnistusta [U] aktivoiduksi.
Jaannoslammaon ilmaisin

Kun keittoalueet tai keittotaso on kytketty pois paalta, viela kuumien keittoalueiden jadnnoslampo
iimaistaan merkilla [ H ]. Merkki [ H ] sammuu, kun keittoalueisiin voi koskea vaaratta. Niin kauan
kuin jaannoéslammaon merkkivalo palaa, keittoalueisiin ei saa koskea eiké niiden p&élle saa asettaa
lampdherkkia esineitd: Palovammojen vaara!

Tehostustoiminto

Kaikki keittoalueet on varustettu tehostustoiminnolla eli tehonlisaykselld. Tehostustoiminto
osoitetaan merkilla [ P ].

Kun nama keittoalueet kytketadn paalle, ne toimivat 5 minuutin ajan. Taman suuren tehon avulla
voit esimerkiksi lammitta& nopeasti suuria maaria vetta, esimerkiksi keittaa vetta pastaa varten.



e Tehostuksen kytkeminen paéalle / pois paalta:

Toiminta Ohjauspaneeli Nayttd
Keittoalueen valitseminen Paina [&J] [0]

Tehon lisaaminen Paina [ +] [1]-19]

Virran kytkeminen paalle Paina [ +] [ P 15 minuutin ajan
Virran katkaiseminen Paina| -] [9]

e Maksimitehon hallinta:

Liesi on varustettu maksimitehon hallinnalla. Jottei maksimitehoa ei ylitettaisi, elektroniikka
pienentaa automaattisesti toisen keittoalueen Kkeittotasoa, kun tehostustoiminto aktivoidaan.
Taman jalkeen tama keittoalue vilkkuu osoittaen, ettéd tehoa on vahennetty [ 9 ].

Valittu keittoalue Toinen keittoalue
[ P ] syttyy [ 9] pienenee asentoon [ 8 ] ja vilkkuu
Ajastin

Sisdanrakennetulla ajastimella kaikille neljalle keittoalueelle voidaan asettaa 1-99 minuutin
kypsennysaika. Jokaisella keittoalueella voi olla eri asetus.

e Kytkeminen paalle tai keston muuttaminen:

Toiminta Ohjauspaneeli Nayttd

Keittoalueen valitseminen Paina [©J] [0]

Tehon lisaaminen Paina [ +] [1]-[9]

Valitse ajastin Paina samaan aikaan [-]ja[ +] [ 00 ] minuuttia

Ajan lyhentdminen Paina| -] valilla [30] - 29,28,27...
Ajan pidentadminen Paina [ +] Aikaa pidennetaan

Muutaman sekunnin kuluttua asetus hyvaksytaan ja vilkkuminen paattyy. Ajastimen ja
keittoalueen LED-valot sammuvat.

Kun asetettu aika on kulunut, kuuluu aanimerkki ja naytt6 [ 00 ] vilkkuu.

Voit kytkea merkkid&nen ja vilkkumisen pois p&élta painamalla mita tahansa painiketta.

e Ajastimen kytkeminen pois paalta:

Toiminta Ohjauspaneeli Naytto

Keittoalueen valitseminen Paina [&]] [0]

Valitse ajastin Paina[-]ja[+] Jaljella oleva aika
Ajastimen kytkeminen pois paalta Paina| -] [ 00 ] ja sitten "pois paalta "

Jos kaytdssa on useita ajastimia, toista menettely.
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e Ajastin munakellona:

Ajastin toimii keittoalueista riippumatta ja kytkeytyy pois paalta heti, kun jokin keittoalue on kaytéssa.
Ajastin toimii, vaikka keittotaso olisi pois paalta.

Toiminta Ohjauspaneeli Naytto

Kytke keittotaso paalle Paina painiketta [ © ] [0]tai[H]

Valitse ajastin Paina [-]ja[+]yhdessa [00]

Pidentaa aikaa Paina ajastimen painiketta [ + ] Aika minuutteina kasvaa

e Automaattinen poiskytkenta:

Kun ohjelmoitu kypsennysaika on kulunut, keittoalue kytkeytyy pois paaltd, kuuluu aanimerkki ja [
00 ] vilkkuu.
Merkkiaani ja vilkkuminen voidaan kytkea pois paalta painamalla mita tahansa nappainta

Lapsilukko/lukitus, keittotaso

Jotta keittoalueen asetusta ei tarvitsisi muuttaa esimerkiksi lasia puhdistettaessa, kayttdpainikkeet
(paitsi painike [ @ ]) voidaan lukita.

e Lukituksen aktivointi:

Toiminta Ohjauspaneeli Naytto

Kytke keittotaso paalle Paina painiketta [ ©) ] [O]tai[H]

Keittotason lukitseminen Paina samanaikaisesti painiketta [ - ] ja [(J]
paina edesséa oikealla Ei muutosta
Paina sitten |(J] [L]

e Lukituksen kytkeminen pois paéalta:
Toiminta Ohjauspaneeli Nayttod
Kytke keittotaso paalle Paina painiketta [ O ] [ L ] kaikissa naytoissa

5 sekunnin kuluessa keittotason kdynnistamisesta:

Kytke lukitus pois paalta Paina samanaikaisesti [ - ] ja [(d]
paina edessa oikealla [O]tai[H]
Paina sitten [ - | ei nayttoa
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LIESIKUVUN KAYTTO

Liesikuvun ohjauspaneeli

® - & + 2 o

! ! f 1 f f

Paalle/Pois- [ - -n&ppain Ajastimen ja tehon [+]- Tehostin Ajastinpainike
painike naytto nappain -painike

Ensimmaiset vaiheet

e Liesikuvun kytkeminen paalle / pois paalta

Toiminta Ohjauspaneeli Nayttod
Liesikuvun kytkeminen paalle  paina[ D] [0]
Tehon lisaéaminen Paina [ + ] [1]-19]

Tehostustoiminto

Kun tdma toiminto aktivoidaan, liesikupu toimii maksimiteholla 10 minuutin ajan.

e Tehostintoiminnon kytkeminen paélle / pois paalta

Toiminta Ohjauspaneeli Naytto
Liesikuvun kytkeminen paélle  paina [ @] [0]
Kytke tehostin paalle Paina [ 3] [P]
Kytke tehostin pois paalta Paina| -] [9]-11]

Ajastintoiminto

Taman toiminnon avulla voit asettaa 15/30/45 minuutin esiasetetun ajan painamalla painiketta " ©
"1, 2 tai 3 kertaa.

e Ajastimen kytkeminen péaalle

Toiminta Ohjauspaneeli Nayttd
Liesikuvun kytkeminen paélle  paina [ @] [0]

Tehon lisdaminen Paina [ + ] [1]-19]
Ajastimen kytkeminen paalle  paina [ @ ]-painiketta [=] (15 minuuttia)
Lisaa ajastimen aikaa Paina [ @ ]-painiketta [=] (30 minuuttia)
Lis&& ajastimen aikaa Paina [ ® ]-painiketta (5] (45 minuuttia)
Ajastimen kytkeminen pois Paina [ @ ]-painiketta [0]

paalta

Jos tehoa muutetaan (painamalla [ - ] tai [ + ]-painiketta), ajastintoiminto kytkeytyy pois paalta.
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Automaattinen tuuletus kypsennysprosessin lopussa (Overrun)

Tama toiminto kaynnistyy automaattisesti heti, kun konepelti kytketddn pois paalta.

lImanvaihto kytkeytyy paalle 20 minuutiksi suodattimien kuivaamiseksi ja viimeisten keittiochoyryjen
poistamiseksi keittiostd. Taman jalkeen ilmanvaihtojarjestelma kytkeytyy automaattisesti pois paalta.

Kun tdma toiminto on aktiivinen, konepelti kdy teholla [ 1 ], mutta naytdssa ei nay mitaan.

Voit peruuttaa taman prosessin painamalla painiketta [ ]. Konepelti kytkeytyy pois paalta 3 sekunnin
kuluttua.

PUHDISTUS JA HUOLTO, LIESIKUPU

Liesikuvun saanndllinen puhdistus varmistaa oikean ja virheettdman toiminnan ja pidentaa
liesikuvun kayttoikaa. Muista puhdistaa rasvasuodattimet valmistajan suositusten mukaisesti.

Rasvasuodattimien puhdistaminen astianpesukoneessa

Rasvasuodattimet on asetettava pystysuoraan alempaan koriin ja pestava enintaan 60 °C:ssa
miedolla pesuaineella.

Aseta liesikuvun rasvasuodattimet puhdistuksen jalkeen takaisin paikalleen.

Aktiivihiilisuodattimen vaihtaminen
Aktiivihiilisuodatin, jota kaytetaan ilman kierrattdmiseen ja hajujen sitomiseen, on vaihdettava 6
kuukauden normaalin kayton jalkeen.

[ Rasvasuodatin ]\.
/[ Aktiivihiilisuodatin ]
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PUHDISTUS JA HUOLTO, KEITTOTASO

Anna laitteen jaahtya palovammavaaran valttamiseksi.
Puhdista aina likainen keittotaso saanndllisesti. Kayta tédhan kosteaa liinaa ja vahan
puhdistusainetta.
e Laite on kytkettava pois paalta puhdistamista varten.
e Laitteen puhdistaminen hoyrypuhdistimella tai painepesurilla ei ole sallittua ei ole sallittua
turvallisuussyista.
e Ala koskaan kaytd hankaavia tai aggressiivisia puhdistusaineita, kuten grili- ja
uunisuihkeita, tahran- tai ruosteenpoistoaineita, hankaushiekkaa tai pintoja naarmuttavia

sienia

e Pyyhi sitten liesi kuivaksi puhtaalla liinalla.
e Poista sokeri, muovi tai alumiinifolio heti keittoalueiden poiskytkemisen jalkeen.

MITA TEHDA, JOS...

[ E4 ] ilmestyy nayttdon:

) Keittotaso on maaritettdva uudelleen. Noudata seuraavia ohjeita:
Ennen menettelyn aloittamista on suoritettava vaiheet:

II) Olemassa olevan maarityksen poistaminen

Tarkeaa: poista kaikki kattilat keittotasolta

ota magneettipohjainen kattila (halkaisija > 16 cm)

Keittotaso on ensin irrotettava verkkovirrasta

Tai kytke sulake pois paalta ohjauspaneelista.

aloita ohjelmointi viimeistd&n 2 minuutin kuluttua siita, kun laite on kytketty uudelleen
paalle

ala kayta paakytkinta

1) Kayttddnoton jalkeen ja

2 sekunnin sisalla paina nappéinta [ - ] ja
pida painettuna.

2) Paina toisella sormella

yksi toisensa jalkeen vastapaivaan,
painikkeella[O ] (a->b->c ->d).
Kaksoispiippaus tarkoittaa, etta

on tapahtunut virhe. Tassa tapauksessa
aloita uudelleen kohdasta 1. —_— —
3) Vapauta painike. Paina sitten samanaikaisesti nappa|m|a[ ]Ja [ +], kunnes nayttbon
tulee vilkkuva symboli [ E ].

4) Odota, kunnes [ E ] vilkkkuminen paattyy

5) [ E ] muuttuu sitten automaattisesti symboliksi [ C ]. Poistomenettely on valmis.

[Il) Vaihe 2: Keittotason uudelleenmaaritys

1) Ota magneettipohjainen kattila (halkaisija > 16 cm)

2) Valitse keittoalueen kayttd painamalla painiketta [ O ].

3) Aseta kattila vastaavalle keittoalueelle.

4) Odota, kunnes [ C ] vaihtuu symboliksi [ - ]. Keittoalue on maaritetty.
5) Toista tama toimenpide jokaiselle keittoalueelle.

6) Keittoalueet on konfiguroitu heti, kun mitdéan muuta ei endé nayteta.
Kayta samaa kattilaa kaikkien asetusten tekemiseen.

Muita kattiloita ei saa olla keittotasolla maarityksen aikana.

e Jos naytto [ E4 ] sailyy, ota yhteys asiakaspalveluun.
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Keittotasoa tai keittoalueita ei voida kytkeé péaalle:

o Keittotaso on kytketty vaarin verkkovirtaan.

e Talon sulake ei ole kunnolla paikallaan tai se on viallinen.
e Keittotaso on lukittu.

e Sensoringppaimet ovat veden tai lian peitossa.

o Keittoastia tai esineet peittavat nappaimet.

Naytossa nakyy [ U ]:
e Keittoastiaa ei ole asetettu keittoalueelle.

o Keittoastia ei sovellu induktiokayttoon
¢ Kattilan pohjan halkaisija on liian pieni talle keittoalueelle.

Yksi keittoalue tai koko keittotaso kytkeytyy pois paalta:

Turvakatkaisu on kaynnistynyt.

Keittoalueen kytkeminen pois paéltd on unohtunut.

Useita sensorindppéaimia on peitetty.

Kattila on tyhja ja ylikuumentunut.

Ylikuumenemisen vuoksi elektroniikka on vahentanyt tehoa tai kytkenyt pois paalta
automaattisesti.

Tuuletin jatkaa toimintaansa virran katkaisun jalkeen:

e Tama ei ole hairid. Tuuletin kay, kunnes laite on jaahtynyt.
e Puhallin kytkeytyy automaattisesti pois paalta.

Naytto [ L ]

e Katso luku Keittotason lukitseminen.
Naytossad nakyy [ ~ ] tai [ Er03 I:

e Jokin esine tai neste peittaa nappaimet. Naytté katoaa heti, kun ndppaimet vapautetaan tai
puhdistetaan.

Naytossad nakyy [E2 ] tai[ EH:
e Keittotaso on ylikuumentunut, anna sen ensin jaahtya ja kytke se sitten uudelleen paalle

Naytossa nakyy [ E3 I:

e Kattila ei ole sopiva, vaihda Kattila.
Naytéssa nakyy [ E6 ]:

¢ Viallinen séhkoverkko. Tarkista sahkoverkon taajuus ja jannite.
Naytdssa nakyy [ E8]:

e Puhaltimen ilmanottoaukko on tukossa, puhdista se.
Naytdossad nakyy [E C1:

e Virhe maarityksessa. Alusta keittotaso uudelleen, katso luku "[E 4] tulee nakyviin

Jos jokin ylla olevista merkeisté jatkuu, soita asiakaspalveluun.
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SUOSITUKSIA RUOANLAITTOON

Keittoastiat

Sopivat materiaalit: Terés, emaloitu teras, valurauta, ruostumaton terds magneettisella pohjalla,
alumiini magneettisella pohjalla

Sopimattomat materiaalit: Alumiini ja ruostumaton terds ilman magneettista pohjaa, kupari,
messinki, lasi, Kivitavarat, posliini

Kattilavalmistajat ilmoittavat, soveltuvatko heidan tuotteensa induktiokayttoon.
Tarkista kattiloiden induktioyhteensopivuus:
e Tayta astioihin hieman vetta ja aseta ne induktiokeittoalueelle. Kytke keittoalue paalle
tehotasolla [ 9 ]. Veden tulee lammet&d muutamassa sekunnissa.
e Kokeile magneettia astian pohjassa. Jos magneetti tarttuu, astiat ovat sopivia.

Jotkin kattilat saattavat aiheuttaa melua, kun ne asetetaan induktiokeittoalueelle. Tama melu ei
missaan tapauksessa aiheuta vikaa laitteessa eika vaikuta sen toimintaan.

Astian pohjan ominaisuudet voivat vaikuttaa kypsennystuloksen tasaisuuteen.

Kayta vain Kkattiloita ja pannuja, joissa on siled pohja. Karheat kattiloiden ja pannujen pohjat
naarmuttavat lasikeramiikkallevya.

Jos mahdollista, kayta kattiloita, joissa on suorat reunat. Jos kattilan reunat ovat kaltevat, induktio
toimii myos kattilan reuna-alueella. Tama saattaa varjata kattilan reunan.

Astiatkoko

Keittoalueet mukautuvat automaattisesti kattilan pohjan kokoon tiettyyn rajaan asti. Keittoastian
halkaisija ei saa olla pienempi kuin tietty pohjan halkaisija, muuten induktio ei kytkeydy paalle.

Keskita kattila aina keskelle keittoaluetta parhaan tehokkuuden saavuttamiseksi.
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Asetusalueet

(luvut ovat suuntaa-antavia)

1-2 Sulattaminen, liuottaminen, Kastikkeet, voi, suklaa
valmistaminen gelatiinijogurtti,
2-3 Paisuttaminen, sulattaminen, Riisi, pakasteet,
lampimana pitaminen Kala, vihannekset
3-4 Hoyrykypsennys, hoyryttaminen Kala, vihannekset, hedelmat
4-5 Hoyrystaminen, paisuttaminen, Kala, vihannekset, pasta,
sulattaminen viljat, palkokasvit, pakasteet
6-7 Kiehuttaminen, keittdminen Liha, maksa, munat,
makkara
Gulassi, rullat
7-8 Hellavarainen paistaminen Kala, leike, makkara,
paistetut kananmunat
9 Paistaminen, kiehuttaminen Pihvit, munakas
Pannukakut, linssit
P Ruoanlaitto Suuret vesimaarat

YMPARISTONSUOJELU

e Pakkausmateriaalit ovat ymparistoystavallisia ja kierratettavia.

e Sahko- ja elektroniikkalaitteet sisaltavat edelleen arvokkaita materiaaleja. Ne sisaltavat
kuitenkin myos haitallisia aineita, jotka ovat valttamattomia niiden toiminnalle ja

turvallisuudelle

e Siksi vanhaa laitetta ei saa missdan tapauksessa
havittaa talousjatteen mukana.

e Kayta sen sijaan kuntasi perustamaa kerayspistetta
vanhojen sé&hko- ja elektroniikkalaitteiden
palauttamiseen ja kierratykseen.

ASENNUSOHJEET

Asennuksen ja kytkenn&an saa suorittaa vain valtuutettu asiantuntija.

Kayttajan on varmistettava, ettd hédnen asuinpaikassaan sovellettavia standardejanoudatetaan.

Tiivisteen asennus:

Kun suojakalvo (3) on poistettu, kiinnita tiiviste
(2) 2 mm:n etéisyydelle lasin ulkoreunasta.
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Asennus :

Asennusmitat:

50 mini

"FLUSHLINE" INTEGRATION

(A+4mm)/ (B +4mm)
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Leikkauksen etaisyyden seindan ja/tai huonekaluun on oltava vahintaan 50 mm.
Tama laite vastaa tyyppia Y palosuojauksen osalta. Vain tamén tyyppisia laitteita saa
asentaa vierekkaisten korkeiden kaappien tai seinien toiselle puolelle. Toisaalta mik&an
huonekalu tai laite ei saa olla keittotasoa korkeammalla.

Tyotaso tulee viimeistella kuumuutta kestavalla liimalla (100 °C).

Seinén paatyjen on oltava kuumuutta kestavia

Keittotasoa ei saa asentaa liesien, joissa ei ole tuuletinta, astianpesukoneiden, pesu- tai
kuivauslaitteiden ylapuolelle.

Jos keittotason alla on laatikko, laatikossa ei saa sailyttaa syttyvia esineita, esim.
suihkepulloja.

On varmistettava, etta keittotason liitantakaapeliin ei asennuksen jalkeen kohdistu
mekaanista kuormitusta, esimerkiksi laatikosta.

Leikkauspinnat tulee tiivistaa erikoismaalilla, silikonikumilla tai valuhartsilla kosteuden
aiheuttaman turpoamisen estamiseksi.. Varmista, etta kiinnitdt mukana toimitetun
tiivistenauhan huolellisesti.

HUOMIO: Kayta keittotasossa vain keittotason valmistajan kehittdmia tai kayttbohjeissa
mainittuja suojalaitteita. Sopimattomien suojalaitteiden kayttd voi johtaa tapaturmiin.
Hyvan poistoilman saamiseksi on asennettava sokkelin saleikko tai sokkelin ylaosaa on
leikattava hieman sen pituudelta. Jotta ilmanvaihtojérjestelma toimisi kunnolla, tarvitaan
vahintaan 460 cm2:n aukko.
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SAHKOLITANTA

Laitteen kytkeminen verkkovirtaan on annettava ammattitaitoisen sahkodasentajan
tehtavaksi, joka tuntee perusteellisesti paikallisten sdhkolaitosten tavanomaiset kansalliset
maaraykset ja noudattaa niitd huolellisesti.

Toiminnallisesti eristettyjen osien kosketussuojaus on varmistettava asennuksen jalkeen.
Voit selvittaa tyyppikilvesta, vastaavatko vaaditut litntatiedot verkon tietoja..

Laite on voitava irrottaa verkkovirrasta kaikkinapaisesti erottimien avulla. Kun laite on
kytketty pois paalta, kosketusvalin on oltava 3 mm. Sopivia erotuslaitteita ovat esimerkiksi
katkaisijat, sulakkeet ja kontaktorit.

Asennus on suojattava sulakkeilla. Asennuksen tulee peittda sahkdkaapelit taydellisesti.
Jos yksikodssa ei ole kaytettavissa olevaa pistoketta, on harkittava muita erotusvaihtoehtoja
pysyvaa asennusta varten asennusohjeiden mukaisesti.

Syottokaapeli on sijoitettava siten, ettei se kosketa keittotason kuumia osia.

Huomio!

Tama laite on suunniteltu vain 220-240 V~ 50/60 Hz:n virransyotolle.

Liit& aina suojajohdin.

Noudata kytkentékaaviota.

Liitantakotelo sijaitsee laitteen alapuolella. Avaa kotelo ruuvimeisselilla ja tyonna se sille varattuihin

aukkoihin.
Verkko Yhteys Halkaisija Kaapeli Sulake
220-240 V~ 50/60 Hz 1vaihe+N | 3x25mmz | HO2VW-F I o5 s
' HO5RR-F
) HO5VV-F
-~ 2 *
400 V~ 50/60 Hz 2 vaihetta + N 4x25mm HO5RR - F 16 A

(*) standardin EN 60 335-2-6 mukaisesti

Keittotason kytkeminen:
Kayta eri liitantavaihtoehtoja varten kotelossa olevia messinkihyppyjohtimia.

Yksivaihekytkenta 220-240 V~1P+N

Aseta hyppyjohdin liittimien 1 ja 2 valiin.
Kiinnitd maadoitus liittimeen "maadoitus”, nollajohto liittimeen 4 ja vaihe L liittimeen 1 tai 2.

2900 ¢,
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Kaksivaihekytkenta 400V~2P+N

Kiinnita maadoitus liittimeen "maadoitus”, nollajohdin liittimeen 4, vaihe L1 liittimeen 1 ja vaihe L2

littimeen 2.
@ @ @ q) qi-)ZP+N

L1 L2 N

Ruuvien irrottaminen kotelosta tarvittavaa enemmaén voi vaurioittaa koteloa, kaanna sitten
ruuvit tyhjaksi.

Emme voi vastata vaaratilanteista, jotka johtuvat virheellisesta kytkennéasta tai jotka voivat
johtua maadoittamattoman tai virheellisesti maadoitetun laitteen kaytosta.
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